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Wi�cej ni� spektrofotometr

Bardzo prosta obs›uga
Du�y, pod�wietlany, wy�wietlacz graficzny
z ekranem dotykowym niezwykle u›atwia
obs›ug�. Przejrzy�cie rozmieszczone
menu prowadzi u�ytkownika do celu,
a stosowane metody mo�na szybko
zaprogramowa�. B›�dy nie zdarzaj� si�
nawet na pocz�tku … wystarczy krótkie
wprowadzenie. 
Pomiar nast�puje automatycznie po
zasuni�ciu pokrywy nad gniazdem na
kuwety. W DR 5000 zaprogramowano
ponad 200 przyjaznych dla u�ytkownika
testów firm HACH i LANGE.

Transfer danych przez USB
Zapisane dane pomiarowe s� w prosty
sposób przenoszone do komputera
poprzez pami�� USB. Nie potrzeba
dodatkowego oprogramowania. W
odwrotnym kierunku, do urz�dzenia
DR5000 mo�na przenosi� aktualizacje
i dane nowych testów, które s� stale
dost�pne w Internecie. Porty USB
umo�liwiaj� równie� pod›�czenie kla-
wiatury i drukarki komputerowej.
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Jako�� jest dla nas najwy�szym
priorytetem
DR 5000 to bardzo precyzyjny spektro-
fotometr UV-VIS wyposa�ony we
wszystko, co potrzebne w codziennej,
rutynowej pracy w laboratorium. 
Najwy�szej jako�ci podzespo›y optyczne
gwarantuj� dok›adne wyniki i d›ugi czas
eksploatacji zarówno w laboratoriach
operacyjnych, kontrolnych, jak i badaw-
czych. Bezpo�rednie sterowanie siatk�
dyfrakcyjn� umo�liwia bardzo szybkie i
precyzyjne ustawienie d›ugo�ci fal.
Lampy deuterowe i halogenowe posia-
daj� w›asny system ch›odzenia, zapew-
niaj�cy d›ugi czas pracy i doskona›�
stabilno��.

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000 to efekt wielu dekad do�wiadczenia producentów

fotometrów HACH i LANGE: bardzo precyzyjna optyka, szybkie skanowanie,

przyjazne dla u�ytkownika menu i ergonomiczna budowa. DR 5000 to co� wi�-

cej, ni� Œzwyk›y• spektrofotometr. Po›�czenie sprawdzonych odczynników firm

HACH i LANGE oraz szerokiego zakresu ich metod i parametrów czyni� z urz�-

dzenia DR 5000 wyj�tkowo uniwersalny system pomiarowy.

Precyzyjne skanowanie zaledwie w kilka sekund Intuicyjne menu zwi�kszaj�ce niezawodno��
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Genialnie prosty … 
po prostu genialny
Wielokuwetowy adapter pomaga w
utrzymaniu porz�dku w laboratorium.
Bez wzgl�du na to czy pracujemy na
kuwetach prostok�tnych 10, 20 lub
50 mm, czy te� na 1-calowych kuwe-
tach okr�g›ych, w›a�ciwy adapter znaj-
duje si� zawsze pod r�k�. Umo�liwia to
bardziej elastyczne przeprowadzanie
analiz. Modu› zmieniacza na maksy-
malnie siedem kuwet prostok�tnych
10 mm i modu› przep›ywowy (Sipper) do
pomiarów przep›ywowych s� dost�pne
na zamówienie. Je�eli wymagana jest

okre�lona temperatura, modu› Peltiera
gwarantuje dok›adne warto�ci w zakre-
sie 15 … 50 °C.
Urz�dzenie DR 5000 ma równie� gniazdo
do testów kuwetowych LANGE. Laser
identyfikuje w›o�on� kuwet� po jej kodzie
kreskowym (IBR = wbudowany czytnik
kodów kreskowych). DR 5000 uruchamia
pomiar automatycznie i wy�wietla wynik
w mg/l. U�ytkownik nie musi nawet
naciska� przycisku!

Szybki transfer danych za pomoc�
pami�ci USB

Wielokuwetowy adapter na kuwety okr�g›e 
i prostok�tne

cm inch



Wi�cej metod, 
wi�cej parametrów

Odkrywanie ró�norodno�ci
Testy kuwetowe firmy LANGE, poduszki
z proszkiem PERMACHEM i ampu›ki
pró�niowe ACCUVAC HACH … po raz
pierwszy jeden aparat ma do dyspozycji
ca›e spektrum gotowych do u�ycia
odczynników! Ka�dy u�ytkownik
wybiera testy sprawdzone w jego
codziennej pracy. Na przyk›ad, chlor:
…Szybko i niedrogo za pomoc�

dozownika proszku SWIFTEST … 
jedno klikni�cie dozuje potrzebn�
ilo�� odczynnika.

…Standardowo i niezawodnie za
pomoc� testu kuwetowego … dok›ad-
nie taka ilo�� odczynnika w kuwecie,
jaka jest potrzebna. Wystarczy
doda� próbk� i zmierzy� … gotowe.

DR 5000_ODCZYNNIKI

Najwi�kszy na �wiecie zakres parametrów, bezpo�rednio 
od producenta
� Odpowiednie rozwi�zania dla wszystkich potrzeb
� Przyrz�dy pomiarowe i odczynniki z jednego �ród›a

Wybór wielu wariantów odczynników
� Rozwi�zania, które sprostaj� wszystkim wymaganiom 
� Opracowane przysz›o�ciowo i elastyczne

(2)

(1)
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Pomy›ki s� wykluczone … 
liczy si� bezpiecze�stwo
Jeszcze nigdy analiza nie by›a prostsza
ani bezpieczniejsza. Testy kuwetowe
s� oficjalnie zatwierdzone i gotowe do
natychmiastowego u�ytku w dowol-
nym miejscu. Urz�dzenie DR 5000
samodzielnie wywo›uje prawid›owe
dane testowe po odczytaniu kodu kre-
skowego. Po w›o�eniu kuwety nast�-
puje 10-punktowy pomiar obrotowy.
Zabrudzenia na kuwecie s� natych-
miast wykrywane, a ich wp›yw jest
automatycznie kompensowany przy
obliczaniu wyniku. 

Wszystkie komponenty systemu testów
kuwetowych mo�na sprawdza� za
pomoc� praktycznych roztworów
wzorcowych ADDISTA. Nowo�ci takie
jak DOSICAP ZIP u›atwiaj� dozowanie
dok›adnej ilo�ci odczynnika sta›ego bez
jakiejkolwiek pomocy. Kuwety s� zara-
zem naczyniami transportowymi, reak-
cyjnymi i pomiarowymi. HACH LANGE
zapewnia bezp›atn� utylizacje zu�ytych
kuwet.

Odczynniki do analizy wody i kontroli
jako�ci

(1) SWIFTEST do dozowania proszku
(2) Poduszki z proszkiem PERMACHEM
(3) Ampu›ki pró�niowe ACCUVAC
(4) Ocena w 1-calowych kuwetach 

okr�g›ych i prostok�tnych 
(5) Odczynniki ciek›e
(6) Analiza �ladowa za pomoc� kuwet

50 mm
(7) System zapewnienia jako�ci ADDISTA
(8) Nakr�tki kuwet DOSICAP ZIP z 

odmierzon� ilo�ci� odczynnika
(9) Testy kuwetowe z kodem kreskowym 

i kodowaniem kolorami

Testy kuwetowe zapewniaj� stan-
dardowe wyniki i prost� obs›ug�

(3)
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Wi�cej mo�liwo�ci

Praktyczne rozwi�zanie dla 
specyficznych zastosowa�
Modu› zmieniacza prób doceni� u�yt-
kownicy, którzy przeprowadzaj� wi�k-
sze ilo�ci analiz. Mo�e on pomie�ci� a�
siedem kuwet. Idealny do analityki
enzymatycznej na przyk›ad w laborato-
riach spo�ywczych.
Laboratoria operacyjne i monitoruj�ce
cz�sto analizuj� ten sam parametr dla
wielu prób. W takich przypadkach
doskonale sprawdza si� modu› prze-

DR 5000_APLIKACJE

p›ywowy (Sipper), który szybko mierzy
jedn� próbk� po drugiej, bez koniecz-
no�ci zmiany kuwety. Ekran dotykowy
u›atwia wprowadzanie okre�lonych
czasów pompowania, oczekiwania i
p›ukania. Dost�pno�� kuwet o ró�nych
rozmiarach umo�liwia stosowanie indy-
widualnych metod. Alternatywnie mo�na
zastosowa� r�czny modu› przep›ywowy
bez pompki Sipper.

•atwo�� programowania
� Szybkie dopasowanie do nowych metod

•atwo wymienialne modu›y kuwetowe
� Elastyczna reakcja na zmienne wymagania

Intuicyjne menu
� Obs›uga bez b›�dów i strat czasu

Transfer danych za pomoc� pami�ci USB
� Szybkie zapisywanie i aktualizowanie danych

Modu› zmieniacza … siedem w jednym Porty do pod›�czenia klawiatury, 
drukarki lub pami�ci USB
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Niezawodna dostawa wody
Dok›adna analiza wody pitnej, surowej i
przemys›owej zapobiega przerywaniu
procesu jej uzdatniania i ogranicza
koszty.
DR 5000 znajdzie wi�c zastosowanie
na stacjach uzdatniania wody, podczas
monitoringu procesu uzdatniania.

Zastosowania dopasowane do
specjalnych aplikacji
W celu zapewnienia jako�ci surowców 
i produktów firmy, takie jak browary,
potrzebuj� analiz dopasowanych do
indywidualnych potrzeb. DR 5000 to
aparat wyj�tkowo uniwersalny i ›atwy
do programowania, tak�e w tak trud-
nych i specyficznych aplikacjach jak
browarnictwo.

Dok›adne oczyszczanie
W sektorze oczyszczalni �cieków ci�gle
rosn� wymagania. Oszcz�dno�� czasu i
redukcja kosztów wymuszaj� wzrost
wydajno�� pracy. Dzi�ki odczynnikom i
przyrz�dom firmy HACH LANGE to
�aden problem. Wszystkie komponenty
systemu s� do siebie perfekcyjnie
dopasowane.

Dane techniczne
Spektrofotometr UV-VIS DR 5000 Nr katalogowy LPV408

(z wielokuwetowym adapterem)
Tryby pracy Absorbancja (±3A), transmitancja (%), koncentracja
Zakres d›ugo�ci fal 190 …1.100 nm
Dok›adno�� d›ugo�ci fal ±1nm w zakresie 200 … 900 nm
Powtarzalno�� d›ugo�ci fal < 0,5nm
Rozdzielczo�� d›ugo�ci fal 0,1nm
Szybko�� skanowania 1.200 nm/min. w odst�pach co 1 nm
Szeroko�� spektralna 2 nm
Dok›adno�� fotometryczna 5mAbs przy 0,0 … 0,5 Abs; 1% przy 0,5 … 2,0 Abs
Liniowo�� fotometryczna < 0,5 % przy 2 Abs; � 1 % przy > 2 Abs
�wiat›o rozproszone < 0,05 %
Technika wi�zki odniesienia Kompensacja wp›ywu starzenia si� lamp i waha� napi�cia
Czytnik kodów kreskowych (IBR) Automatyczne rozpoznawanie testów kuwetowych LANGE

10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacj� b›�dów
Modu›y kuwetowe Wyposa�enie standardowe: Adapter wielokuwetowy do kuwet prostok�tnych (10 mm, 20 mm, 50 mm, 1 cal) 

i okr�g›ych (1 cal)
Wyposa�enie dodatkowe: Modu› zmieniacza do maksymalnie siedem kuwet prostok�tnych (10 mm)
Modu› Peltiera (15 - 50 °C) do kuwet prostok�tnych (10 mm)
Automatyczny modu› przep›ywowy (Sipper) do kuwet przep›ywowych
R�czny modu› przep›ywowy bez pompki Sipper

Wy�wietlacz Wysokiej rozdzielczo�ci, pod�wietlany wy�wietlacz LCD, (320 x 240 pikseli), wraz z ekranem dotykowym
Zapisywanie danych Do 1.000 zmierzonych warto�ci, 20 skanów d›ugo�ci fal, 20 skanów czasowych
Porty 1 port USB do komputera, 2 porty USB do drukarki, klawiatury, pami�ci USB
Stopie� ochrony IP 31
Zasilanie 100 …120 V; 200 … 240 V; 50/60 Hz; automatyczne prze›�czanie
Wymiary 20x 50 x 45 cm (W x G x S)
Waga 15,5 kg
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Wi�ksza wydajno�� dzi�ki 
automatyce laboratoryjnej

Analiza wi�kszej ilo�ci próbek w krótszym
czasie przy mniejszym nak›adzie pracy …
spektrofotometr DR 5000 nale�y do
grupy najwy�szej jako�ci przyrz�dów,
które ›atwo radz� sobie z du�ymi seria-
mi próbek.
Innym urz�dzeniem z tej grupy jest
QC 8500 … system do analizy z wtry-
skiem o sta›ym przep›ywie. Dzi�ki
praktycznym, gotowym do u�ycia
odczynnikom, analizuje on do 120 pró-
bek na godzin� zgodnie z normami
USEPA, ISO i DIN. 

ANALIZATOR AP 300 wykonuje do
300 analiz na godzin�, dzi�ki systemowi
dwóch pipet. Analizuje on próbki par-
tiami lub losowo korzystaj�c z najwy�szej
jako�ci, gotowych do u�ycia odczynników.
Analizatory GANIMEDE przeznaczone
s� do analityki seryjnej azotu ca›k. i
fosfor ca›k. Zastosowana tu opatento-
wana szybka mineralizacja zapewnia
wyniki w ci�gu kilku minut. Gotowe do
u�ycia odczynniki GANI CHEM oszcz�-
dzaj� w laboratorium czas i pieni�dze.

HACH LANGE w Polsce

Pomoc techniczna w terenie

Zapewnienie zgodno�ci z prawem, 
i ochron� �rodowiska poprzez 
przyjmowanie zu�ytych odczynników.

Niezawodny serwis

www.hach-lange.pl
aktualne informacje

Sta›a informacja dla klienta

FIA, analizatory GANIMEDE, analizator AP 300

HACH LANGE … specjali�ci od analityki wody i �cieków

Wszystko z 
jednego �ród›a

Dla ka�dego 
zastosowania

Parametry od A do �

Rozwi�zania firmy HACH LANGE s�
zawsze doskonale dopasowane do
pomiarów w �ciekach, wodzie pitnej
lub wodzie procesowej … dla nieza-
wodnej wewn�trznej oraz
zewn�trznej kontroli procesów.

Od A jak amon do � jak �elazo:
przyjazne dla U�ytkownika
rozwi�zania firmy HACH LANGE
sprawdzaj� si� w praktyce: od
przygotowania prób a� do
ko�cowej kontroli jako�ci.

Czy to analiza laboratoryjna,
terenowa, czy te� pomiary ci�g›e lub
pobór prób: HACH LANGE zapewnia
kompletn� analityk� wody i �cieków
… od metod wizualnych a� do kom-
pletnego systemu pomiarowego. 


