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Specjalistyczne urz�dzenia do pomiaru 
OWO i TN: niezawodne i precyzyjne

�  	cieki komunalne i przemys›owe

�  Woda pitna, wody powierzchniowe

� Uzdatnianie wody, woda procesowa

�  Kontrola produkcji

Modu› DFS 950 do okre�lania zawarto-
�ci cz�steczek sta›ych w temperaturze 
do 950 °C

•atwe w obs›udze 
oprogramowanie 
umo�liwiaj�ce uzyskanie 
bezb›�dnych wyników

Analizator IL 550 TOC-TN (OWO-TN) 
do równoleg›ej analizy zawarto�ci 
OWO i TN

Autosampler z ig›� o du�ej �rednicy 
„ du�a tolerancja zawarto�ci cz�stek

www.hach-lange.pl



Urz�dzenia mo�na ›�czy� ze sob� 
i nieustannie rozbudowywa�
Systemy TOC-TN (OWO-TN) firmy 
HACH maj� budow� modu›ow�, która 
obejmuje: analizatory, autosamplery, 
detektory i modu›y cz�steczek sta›ych. 
Automatyzacja procesów w laborato-
rium zaczyna si� od analizatora. Do 
wyboru s� dwa instrumenty OWO-TN 
z katalitycznym spalaniem wysoko-
temperaturowym oraz instrument 
OWO z mineralizacj� UV z nadsiarcza-
nem. Wydajne autosamplery s›u�� do 
zakwaszania, przep›ukiwania równole-
gle z analiz� i równomiernym miesza-
niem próbek, co zapewnia ich jedno-
rodno��. Do analizy cz�steczek sta›ych 
s›u�y modu› HSC 1300 (1.300 °C) oraz 
kompaktowy modu› DFS 950 (950 °C). 
Dzi�ki du�ej wst�pnej wadze, próbki 
niejednorodne równie� mog� zosta� 
poddane analizie.

Bezzak›óceniowa detekcja dzi�ki 
technologii czterokana›owej
OWO wykrywany jest w czteroka-
na›owym detektorze NDIR (niedy-
spersyjny detektor podczerwieni). 
Trzy kana›y pomiarowe umo�liwiaj� 
nadzwyczaj szeroki zakres pomiaru 
do 30.000 mg/l. Kana› referencyjny 
s›u�y do kompensacji dryftu i zak›óce� 
pomiaru. Wyklucza wp›yw starzenia 
�ród›a �wiat›a i umo�liwia d›ugi okres 
eksploatacji. Komora pomiarowa z 
kontrol� temperatury otrzymuje sta›y 
sygna›, dzi�ki czemu nie jest wymaga-
na czasoch›onna kalibracja detektora. 
Przed ka�d� analiz� przeprowadzana 
jest automatyczna kalibracja.
Istniej� dwa detektory do okre�lania 
zawarto�ci TN: detektor chemilumi-
nescencyjny (CLD) zapewnia zgodne 
z normami pomiary. Detektor elek-
trochemiczny (ECD) zintegrowany z 
analizatorem, zaoszcz�dza miejsce w 
laboratorium przy zachowaniu wysokiej 
dok›adno�ci. OWO i TN mog� by� ana-
lizowane jednocze�nie.

Wydajno�� pomiaru: analizatory OWO-TN firmy HACH mierz� równocze�nie zawarto�� OWO i TN. 

Szeroki zakres pomiaru umo�liwia wykorzystanie aparatu do analizy szcz�tkowej, a tak�e do próbek 

silnie zanieczyszczonych „ bez rozcie�czania! D›ugotrwa›a stabilno�� kalibracji i ma›e wymagania 

konserwacyjne pozwalaj� zaoszcz�dzi� cenny czas. Dzi�ki po›�czeniu detektorów o wysokiej czu›o�ci i 

›atwemu w obs›udze oprogramowaniu analizatory zapewniaj� poprawno�� wyników pomiarów.

Detektor chemiluminescencyjny do zgod-
nego z normami oznaczania TN



Droga do wiarygodnych wyników
OWO i TN, ciecze i cia›a sta›e, prób-
ki zawieraj�ce cz�stki i sól … nic nie 
stanowi problemu dla analizatora 
IL 550 TOC-TN (OWO-TN). Iniekcja 
odbywa si� bez membran, przewodów 
lub zaworów, bezpo�rednio do komory 
reakcyjnej. Umo�liwia to port pneu-
matyczny hermetycznie uszczelniaj�cy 
ig›�. Ig›a pozostaje w komorze reakcyj-
nej podczas spalania, a nast�pnie jest 
automatycznie p›ukana. W ten sposób 
unika si� powstawania strat. Zmien-
na obj�to�� iniekcji od 50 do 500 µl 
umo�liwia przeprowadzenie kalibracji 
zale�nie od wielko�ci próby bez potrze-
by czasoch›onnego przygotowywania 
roztworów wzorcowych.
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Gotowy na najwi�ksze wyzwania: OWO 
przy wysokiej temperaturze mineralizacji

Ca›kowita mineralizacja gwaran-
towana
Temperatura pieca 950 °C oraz opty-
malne u›o�enie katalizatora pozwalaj� 
na ca›kowite utlenienie zarówno próbek 
zawieraj�cych cz�stki, jak i najtrudniej 
mineralizowanych substancji. Gwaran-
tujemy d›ug� �ywotno�� katalizatora 
nawet przy du�ym st��eniu soli i agre-
sywnych próbkach. 
Osady mo�na analizowa� przy tem-
peraturze 950 °C, je�li u�ywany jest 
modu› DFS 950 . To rozwi�zanie 
pozwala zaoszcz�dzi� miejsce i jest w 
razie potrzeby u�ywane zamiast zwy-
czajnej komory reakcyjnej.

Do rutynowej analizy osadów zale-
cany jest modu› HSC 1300 . Utlenia-
nie odbywa si� przy temperaturze 
1.300 °C w ceramicznej komorze 
reakcyjnej bez pomocy katalizatora. 
	luza próbki (warstwowy przep›yw 
powietrza) zapobiega zanieczyszczeniu 
z powietrza. Proces spalania mo�na 
obserwowa�. Mo�liwe jest wykorzy-
stanie próbek o du�ej masie wst�pnej 
(do 3 g), co pozwala na uzyskanie wia-
rygodnych wyników nawet z niejdono-
rodnych próbek.

Iniekcja bezpo�rednia za pomoc� ig›y 700 µm
�  Doskona›a tolerancja zawarto�ci cz�stek

Sterowanie za pomoc� oprogramowania VITA
�  D›ugotrwale stabilna kalibracja

Wysoka temperatura pieca
�  Szybka mineralizacja

Szeroki zakres pomiarów do 30.000 ppm
�  Bez konieczno�ci rozcie
czania

Bez problemu przechodz� test celulozowy 
zgodnie z normami ISO 8245 oraz EN 1484: 
Port pneumatyczny.

Odtwarzalne wyniki z próbek 
zawieraj�cych cz�stki

www.hach-lange.pl



Wysoka czu›o��: OWO z mineralizacj� 
UV z nadsiarczanem

Analizator IL 500 TOC  (OWO) nadaje 
si� zw›aszcza do pomiarów niskich 
st��e�, gdy� mo�liwa jest iniekcja do 
20 ml próbki. Przyrz�d cechuje si� 
bardzo niskimi kosztami konserwacji 
i dzia›a bez katalizatora, co zmniej-
sza koszty u�ytkowania do minimum. 
Mineralizacj� UV przeprowadza si� 
w oparciu o wysokoenergetyczne d›u-
go�ci fal. Bezpo�redni kontakt próbki 
ze �ród›em �wiat›a UV pozwala na 
efektywne utlenianie, a tak�e odzysk 
i odtwarzalno��. Je�li pod›�czony jest 
autosampler, technologia dwóch igie› 
umo�liwia przeprowadzenie jedno-
cze�nie przep›ukiwania i pomiaru, co 
zaoszcz�dza czas. Na potrzeby analizy 
cia› sta›ych mo�na pod›�czy� modu› 
HSC 1300.

IL 500 TOC po›�cznony 
z  dwuig›owym 
autosamplerem 
… tak�e dla probówek z 
membran�

Analiza osadów w module HSC 1300: 
›atwe w obserwacji wprowadzanie próbek, 
wolnych od zanieczyszcze� dzi�ki �luzie z 
warstwowym przep›ywem powietrza.
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Wspó›czynniki mineralizacji trudno mineralizowanych substancji:

1 Wodoroftalan potasu
2 Sól tetrasodowa kwasu tetrasulfocjaniny miedzi
3 Zawiesina celulozy 100 ppm
4 Kwas nikotynowy
5 Winian disodu

Odtwarzalno�ci %

 100

 75

 50

 25

 1 2 3 4 5

Wysokoenergetyczne �wiat›o „ minerali-
zacja UV przy 185 i 254 nm



Przy pomiarze TN wszystkie zwi�zki azotu s� okre�lane podczas jednej analizy.

Budowa i zasada dzia›ania detektora ECD

1 Wlot gazu
2 Wylot gazu
3  Przegroda dyfuzji 

gazu
4 Roztwór elektrolitu

5 Przeciwelektroda
6 Membrana
7 Elektroda odniesienia
8 Elektroda robocza

TN_W CIECZACH I CIA•ACH STA•YCH

Precyzyjnie … TN zgodnie z EN ISO dzi�ki 
chemiluminescencyjnemu detektorowi

Detektor CLD: luminescencja w 
zgodno�ci z norm� EN 12260
Zwi�zki azotu s� utleniane do NO i 
reaguj� z ozonem tworz�c wzbudzo-
n� form� NO 2, która emituje energi�, 
czemu towarzyszy zjawisko chemilumi-
nescencji. Mo�na j� wiarygodnie zmie-
rzy�. Detektor CLD ma wysok� czu›o�� 
i jest ca›kowicie bezobs›ugowy. Jest 
instalowany jako oddzielny modu› przy 
analizatorze i mo�na go w dowolnej 
chwili pod›�czy�.

TN to suma azotu organicznego (azot 
w zwi�zkach organicznych) i azotu 
nieorganicznego (azot w zwi�zkach 
amoniaku, azotanach i azotynach). 
Parametr ten jest okre�lany zw›aszcza 
w oczyszczalniach �cieków w celu 
uzyskania informacji na temat poziomu 
oczyszczenia �cieków. TN jest równie� 
wa�nym parametrem w monitoringu 
wód powierzchniowych oraz specjal-
nych zastosowaniach przemys›owych.
Zoptymalizowany katalizator w analiza-
torze IL 550 TOC-TN (OWO-TN) jest 
odpowiedni do wszelkich zastosowa�. 
Próbki zawieraj�ce cz�stki lub wysoki 
poziom st��enia soli s� równie� ca›ko-
wicie utleniane.

Detektor ECD: alternatywa pozwa-
laj�ca zaoszcz�dzi� miejsce  
TN mo�e by� równie� wykrywany elek-
trochemicznie, jako alternatywa dla 
metody chemiluminescencyjnej. Detek-
tor ECD jest wbudowany w analizator, 
dzi�ki czemu oszcz�dza si� miejsce. W 
detektorze NO przep›ywa przez mem-
bran� selektywn� i reaguje z wod� 
tworz�c kwas azotowy. Wykrywany jest 
za pomoc� bezobs›ugowej elektrody 
ze sta›ym elektrolitem. Ta opatento-
wana metoda jest czu›a, precyzyjna i 
niedroga. 
Jest ona uznawana przez niektóre 
standardy krajowe jako alternatywa dla 
CLD.
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Wszystkie analizatory s� sterowane 
z poziomu komputera PC. Oprogra-
mowanie OMNITOC  jest ›atwe do 
opanowania, a jego obs›uga intuicyjna. 
Logiczna struktura programu pozwala 
na swobodn� prac� ju� po krótkim 
okresie zaznajomienia, nawet u�ytkow-
nikom bez do�wiadczenia z kompute-
rem.
Program gromadzi dane statystycz-
ne dotycz�ce kalibracji i warto�ci 
pomiarowych. Krzywe kalibracji s� 
generowane automatycznie, a metody 
pomiarów u�ytkownika zapisywane. 
Przy zmianie aplikacji automatycznie 

przywo›ywane s� odpowiednie metody. 
Dane mog� by� przegl�dane podczas 
przeprowadzania pomiarów, mo�na 
równie� nada� priorytet próbkom, 
których analiza jest pilna, co pozwala 
zaoszcz�dzi� czas. Dane mo�na eks-
portowa� do systemu LIMS.
Analizator wyposa�ono w system 
Automatycznego Sprawdzania  w 
celu uproszczenia obs›ugi. Oprogramo-
wanie monitoruje wszystkie kluczowe 
przyrz�dy i funkcje detektora. Przep›yw 
gazu jest sterowany elektronicznie. 
Nieszczelno�ci s� natychmiast wykry-
wane i sygnalizowane. Pod koniec serii 

•atwa procedura „ równoleg›e wykrywanie 
TOC i TN

Zawsze pod kontrol� dzi�ki Systemowi 
Automatycznego Sprawdzania

Sygna› detektora z i bez VITA 

Wszystko dla najwy�szej jako�ci wyników

Dane techniczne TOC-TN

pomiarów za pomoc� autosamplera 
przep›yw gazu jest automatycznie 
odcinany. Umo�liwia to bezpieczn�, 
ekonomiczn� obs›ug� bez potrzeby 
nadzoru. Oprogramowanie VITA kom-
pensuje wahania ci�nienia gazów i 
koryguje sygna› pomiarowy. Umo�liwia 
to zwi�kszenie d›ugotrwa›ej stabilno�ci 
kalibracji. U›atwieniem dla u�ytkownika 
jest te� prosty interfejs graficzny. •atwo 
dost�pne i wymienne podzespo›y, 
podobnie jak wysokiej jako�ci mate-
ria›y, przyczyniaj� si� do zmniejszenia 
wymaga� konserwacyjnych.

Typ przyrz�du IL 550 TOC-TN IL 530 TOC-TN IL 500 TOC
Zakres pomiaru dla OWO (NDIR) 0,05…30.000 mg/l 0,2…30.000 mg/l 0,002…10.000 mg/l
Zakres pomiaru dla TN (CLD lub ECD) 0,1…100mg/l 0,1…100 mg/l …
Metoda  Mineralizacja HT do 950 °C  Mineralizacja HT do 950 °C  Mineralizacja UV z nadsiarczanem
Parametry TC/OWO/NPOC/TIC, € € €
roztwory lub metoda przep›ukiwania
Optymalizacja sygna›u za pomoc� VITA €  
Wprowadzanie próbki Iniekcja bezpo�rednia Iniekcja próbki przez membran� Iniekcja przep›ywowa
Modu› cz�steczek sta›ych DFS 950 (950 °C) Opcja Opcja 
Modu› cz�steczek sta›ych HSC 1300 (1.300 °C) Opcja Opcja Opcja
Równoleg›y pomiar OWO i TN Opcja Opcja 
Autosampler Opcja Opcja Opcja
Mieszanie przy bie��cej pozycji próbki € € €
Równoleg›e przep›ukiwanie i   €
pomiar w celu okre�lenia NPOC
Pobieranie próbek przez membran�   €
Wymiary podstawowego przyrz�du OWO (WxSxG) 512 x 540 x 530 mm 512 x 540 x 530 mm 512 x 492 x 464 mm

Informacje mog� ulec zmianie bez powiadomienia.
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Wi�ksza wydajno�� dzi�ki 
automatyzacji laboratorium

Analizuj wi�ksz� ilo�� próbek w krótszym 
czasie i przy mniejszych nak›adach „ 
analizatory TOC-TN nale�� do grupy 
przyrz�dów najwy�szej jako�ci, które bez 
problemu radz� sobie z du�ymi ilo�ciami 
próbek.
Jednym z produktów z grupy jest 
QC 8500, system do analizy z iniekcj� 
o sta›ym przep›ywie. Dzi�ki gotowym do 
u�ytku odczynnikom mo�e on analizowa� 
do 120 próbek na godzin� w zgodno�ci 
z normami USEPA, ISO oraz DIN. 
Analizator AP 300 DISCRETE ANALYSER 
przeprowadza do 300 analiz na godzin� 

dzi�ki systemowi dwóch pipet. Z najwy�-
szej jako�ci odczynnikami, gotowymi do 
u�ycia przyrz�d analizuje próbki wody 
partiami lub w sposób losowy.
Analizatory GANIMEDE specjalizuj� si� w 
analizie parametrów takich jak TN oraz 
fofor ogólny, z uwzgl�dnieniem etapu 
mineralizacji. Opatentowania szybka 
mineralizacja przynosi rezultaty w ci�gu 
zaledwie kilku minut. Gotowe do u�ycia 
odczynniki GANI CHEM oszcz�dzaj� w 
laboratorium czas i pieni�dze.

FIA, analizatory, analizator dyskretny

HACH LANGE … specjali�ci od analityki wody i �cieków

Wszystko z
jednego �ród›a

Dla ka�dego
zastosowania

Parametry od A do �

Rozwi�zania firmy HACH LANGE s�
zawsze doskonale dopasowane do
pomiarów w �ciekach, wodzie pitnej
lub wodzie procesowej … dla nieza-
wodnej wewn�trznej oraz zewn�trz-
nej kontroli procesów.

Od A jak amoniak do � jak �elazo:
przyjazne dla U�ytkownika rozwi�za-
niak firmy HACH LANGE sprawdzaj�
si� w praktyce: od przygotowania
prób a� do ko�cowej kontroli jako�ci.

Czy to analiza laboratoryjna, tereno-
wa, czy te� pomiary ci�g›e lub pobór 
prób: HACH LANGE zapewnia kom-
pletn� analityk� wody i �cieków … od 
metod wizualnych a� do kompletne-
go systemu pomiarowego.

Us›ugi HACH LANGE

Sta›a informacja dla klienta.

Niezawodny serwis.

www.hach-lange.pl 
aktualne informacje.

Pomoc techniczna w terenie.

Zapewnienie jako�ci, ›�cznie z roz-
tworami wzorcowymi, serwisem i 
testowaniem urz�dzenia.


